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Техническая информация
LOBADUR® PRIMA SEAL
	Описание:

	Вид:
	Грунтовка с содержанием растворителей для нанесения на паркет и напольные покрытия из древесины в комбинации с водными лаками LOBADUR.


	Свойства:
	Содержит растворители, спустя 60-90 минут после нанесения грунтовки паркет может покрываться любым из водных лаков LOBADUR. При использовании LOBADUR PrimaSeal подчеркивается натуральный цвет древесины (эффект «поджига»). При работе с проблемными породами древесины (например, с буком) существенно снижается опасность возникновения пятен, грунтовка почти не вызывает поднятия древесных волокон.



	Область применения:
	Предназначена для паркета и  напольных покрытий из древесины.



	Технические параметры:

	Содержание опасных веществ:
	Является легко воспламеняющимся веществом.


	Вязкость (DIN 4):
	14±1 s 


	Сухой остаток:
	11±1 % 



	Содержание растворителей:
	Около 88%

	Разбавитель:
	Не использовать. Грунтовка полностью готова к применению.



	Упаковка:
	Жестяные канистры ёмкостью 5 и 12 литров.



	Хранение:
	Хранить в плотно  закрытой  упаковке в сухом и прохладном месте.



	Способ применения:

	Нанесение:
	Паркет должен быть хорошо отшлифован,  не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и шлифовальной пыли. Влажность древесины  < 12%, температура воздуха от +15°С до +25°С, относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура грунтовки от +18°С до +25°С. 

Грунтовка наносится кистью или валиком толстым, насыщенным слоем.

Не наносить грунтовку шпателем во избежание появления пятен и наплывов, которые могут быть заметны после нанесения лака.



	Время высыхания:
	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:

- при нанесении кистью или валиком 60-90 минут.

Лак наносить только после полного высыхания грунтовки.



	Расход материала:
	При нанесении кистью или валиком 120–150 г/м.кв. на 1 слой                          1 литр ≈ 6,5-8 м.кв.



	Очистка инструмента:
	С помощью средства LOBADUR Universalreiniger и нитрорастворителя.

	Меры безопасности:
	При работе c грунтовкой LOBADUR PrimaSeal, а также при ее высыхании образуются легко воспламеняющиеся пары растворителей. Поэтому следует избегать источников огня, прямого солнечного света, проведения сварочных работ, курения и т.п. в пределах помещения, где проводятся работы. Рабочие и складские помещения необходимо хорошо проветривать. Электронагревательные приборы всех видов перед началом работ должны быть выключены и находиться в холодном состоянии. Не допускать  возникновения искры, в том числе в электроприборах. 

Ёмкости с грунтовкой держать плотно закрытыми, в недоступном для детей месте. Не допускать попадания грунтовки в канализацию. Из рабочего помещения удалить чувствительные к парам растворителей материалы, растения, животных, аквариумы. 

На сегодняшний день практически во всех областях использования можно заменить грунтовки с содержанием растворителей альтернативными водными грунтовками. 



	Утилизация остатков:
	Жидкие остатки LOBADUR  PrimaSeal являются особым видом отходов. Полностью высохшие остатки грунтовки можно утилизировать вместе с бытовыми или промышленными отходами.



	Примечание:
	Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.








