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Техническая информация
LOBADUR® WS CORK
(полуматовый, коричневый)

	Описание
	

	Вид: 
	Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе для пробковых  покрытий.


	Свойства:
	Лак без запаха, устойчивый к воздействию солнечного света. LOBADUR WS Сork  с успехом заменяет паркетные лаки с большим содержанием растворителей.


	Область применения:
	Может использоваться для обработки настенных и напольных покрытий из пробки в помещениях с нормальной и очень высокой нагрузкой (жилые квартиры, офисы, школы и т.п.). Благодаря высокой светоустойчивости WS Сork особенно хорошо подходит для цветных пробковых покрытий.

Материалы, содержащие размягчители (например, подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики кресел) могут вызвать размягчение и изменение цвета лакового слоя. 


	Тех.параметры
	

	Содержание опасных веществ:
	Опасные вещества отсутствуют.

	Вязкость (DIN 4):
	23±1 s 


	Сухой остаток:
	43±1 % 


	Содержание растворителей:
	Менее 5%

	Разбавитель:
	Не использовать. Лак выпускается полностью готовым  к применению. 


	Упаковка:
	Пластиковые канистры емкостью 1  и 5 литров.



	Хранение:
	В закрытой заводской упаковке срок хранения лака не менее 12 месяцев. Хранение и транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С.



	Рекомендации по использованию

	Нанесение:
	Пробковые покрытия могут покрываться лаком только после полного отверждения клея (следуйте техническим указаниям производителей клея). Покрытие должно быть тщательно отшлифовано, не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и шлифовальной пыли. Остатки клеящих веществ на поверхности могут привести к образованию пятен. Температура воздуха от +15˚С до +25˚С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до +25˚С. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего. 

Перед применением лак LOBADUR WS Cork следует тщательно встряхнуть и перемешать!

Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со вставным пакетом.   
  

	Способы нанесения:
	1) необработанные натуральные пробковые покрытия:

нанести 3 слоя LOBADUR WS Cork  валиком.
2) пробковые покрытия, покрытые лаком  в заводских условиях:

следуйте техническим указаниям производителя пробковых покрытий. 

3) реставрация / повторное нанесение лака на старые слои (обращайтесь к технической информации LOBACARE Prime, LOBACARE Wachsentferner):

- тщательная механическая очистка с помощью LOBACARE Wachsentferner и пада;

  остатки средств для ухода на поверхности препятствуют нормальному сцеплению лака;

- после очистки тщательно протереть влажной тряпкой;

- после высыхания необходима промежуточная шлифовка до получения полностью матовой   поверхности;

- нанести 1 слой LOBACARE Prime;

- нанести валиком 1-2 слоя LOBADUR WS Cork.

Внимание! При 1-м способе: натуральные пробковые покрытия изменяют цвет под воздействием солнечного света.

Внимание! При 2-м и 3-м способах: следует провести предварительные испытания совместимости материалов (прочности сцепления лака с поверхностью покрытия). 

Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода материала  минимум 300 г/м.кв.



	Промежуточная шлифовка:
	В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль.



	Время высыхания:
	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:

- при нанесении валиком – 1- 2 часа.

Примерно через 8 часов после нанесения лака по напольному покрытию можно ходить, окончательная прочность достигается спустя 5 суток. До истечения этого срока не проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.



	Расход материала:
	Нанесение слоя валиком – от 100 до 120 г/м.кв.            1 л ≈ 8-10 м.кв.



	Очистка инструмента:
	Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания остатков лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с промышленным мусором.



	Техника безопасности:
	Даже при работе с лаком LOBADUR WS Cork, который практически не содержит опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую вентиляцию в рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака – смыть водой. Особых требований по пожарной безопасности не имеется, так как лак не является горючим веществом. 



	Первая помощь:
	При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза – промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в желудок – выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.



	Уход:
	Меры по сохранению лакового покрытия см. в разделе «LOBA – руководство по уходу за обработанным лаком пробковым напольным покрытием».



	Примечание:
	Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть  разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.








