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Техническая информация
LOBADUR® WS EASY FINISH
(глянцевый, полуматовый и матовый)

	Описание
	

	Вид: 
	Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе, обладает великолепной прочностью.



	Свойства:
	Подчеркивает природную структуру древесины, оттеняет её естественный цвет. Отвечает высшим требованиям  к износоустойчивости. LOBADUR WS EasyFinish с успехом заменяет паркетные лаки с большим содержанием растворителей.


	Область применения:
	Пригоден для приклеенного к основанию штучного и мозаичного паркета в помещениях с нормальной и повышенной нагрузкой (офисы, школы и т.п.). В сочетании с грунтовками LOBADUR WS EasyPrime,  WS EasyStart или  WS EasyGel (снижающих тенденцию к склеиванию кромок у паркетных элементов при колебаниях влажности древесины) лак WS EasyFinish пригоден для нанесения на половую доску, торцевой паркет, паркет–брусчатку, паркет на полах с подогревом, а также при ремонте лакового покрытия паркетной доски.

Пригодными для покрытий спортивных залов являются лаки LOBADUR WS EasyFinish глянцевый и полуматовый (последний только в сочетании со специальным средством по уходу LOBACARE Parkettglanz), так как только они достигают требуемого коэффициента противоскольжения.

Перед обработкой экзотических и незнакомых пород древесины  необходимо проведение предварительных испытаний, поскольку у некоторых видов древесины лак может вызвать сильное изменение цвета. В этом случае следует использовать грунтовки LOBADUR WS Exotengrund или LOBADUR PrimaSeal (с содержанием растворителей). Материалы, содержащие размягчители (например, подкладка под ковролин, ножки мебели, ролики кресел, остатки эластичного и монтажного паркетного клея) могут вызвать размягчение и изменение цвета лакового слоя. 


	Тех.параметры
	

	Содержание опасных веществ:
	Опасные вещества отсутствуют.

	Вязкость (DIN 4):
	23±1 s 


	Сухой остаток:
	35±1 % 


	Содержание растворителей:
	Менее 15%

	Разбавитель:
	Не использовать. Лак выпускается полностью готовым  к применению. Чтобы продлить время нанесения  лака  при неблагоприятных климатических условиях (высокой температуре, низкой влажности воздуха), можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo.  



	Упаковка:
	Пластиковые канистры емкостью 1л (только полуматовый), 5 и 10 л (только полуматовый).



	Хранение:
	В закрытой заводской упаковке срок хранения лака не менее 12 месяцев. Хранение и транспортировку осуществлять при температуре от +5°С до +25°С. Допускается  хранение лака в течение макс. 10 часов  при низких температурах (макс. до -3°С)  без какого-либо ухудшения его качества.



	Рекомендации по использованию

	Нанесение:
	Паркет должен быть тщательно отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска, силикона и пыли. Влажность древесины < 12%; температура воздуха от +15˚С до +25˚С; относительная влажность воздуха от 40% до 75%; температура лака от +18˚С до +25˚С. Каждый последующий слой лака наносится только после полного высыхания предыдущего. 

Для уменьшения поднятия древесных волокон при проведении окончательной шлифовки следует использовать абразивный материал c зернистостью № 120 и выше.  Использовать шпатели только из нержавеющей стали. 

Перед применением лак LOBADUR WS EasyFinish следует тщательно встряхнуть и перемешать!

Не выливайте лак на пол. Рекомендуется использовать пластиковое ведро LOBATOOL со вставным пакетом.   
  

	Способы нанесения:
Первичный уход:
	Паркет и напольные покрытия из древесины:

- нанести 2 слоя LOBADUR WS EasyPrime или WS EasyGel крест – накрест шпателем (первый слой по длине, второй по ширине помещения) или 1 слой LOBADUR WS EasyPrime или WS EasyStart валиком;

- нанести 2 слоя LOBADUR WS EasyFinish валиком.

Промежуточная шлифовка – перед нанесением последнего слоя. 

Высыхание - перед нанесением последнего слоя лака в течение ночи.

Напольные покрытия в спортивных залах:

- нанести 1 слой  LOBADUR WS EasyStart валиком;

- нанести 1 слой  LOBADUR  WS EasyFinish валиком.
Промежуточная шлифовка – перед нанесением последнего слоя лака.

Разметку на покрытии спортивного зала осуществлять с помощью LOBATOOL WS GymColor.

Нанести 1 слой LOBADUR WS EasyFinish валиком.

В качестве альтернативы разметку покрытия спортивного зала можно осуществить с помощью LOBATOOL Universal 2K Spielfeldmarkierungsfarbe в течение 24 часов после нанесения последнего слоя лака.

С помощью LOBACARE Parkettglanz после полного высыхания лака и разметки покрытия, но обязательно перед первым использованием спортивного зала.

Настоятельно рекомендуется использовать грунтовку под слой лака LOBADUR WS EasyFinish.

Правильная с профессиональной точки зрения и прочная поверхность требует общего расхода материала (лака и грунтовки) минимум 300 г/м.кв.



	Грунтовки:
	Пригодными видами грунтовок являются следующие:

LOBADUR WS EasyStart 
LOBADUR WS Exotengrund 
LOBADUR WS EasyGel 
LOBADUR WS EasyPrime


	Промежуточная шлифовка:
	В течение 24 часов лак можно наносить без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной и однородной. После каждой промежуточной шлифовки следует тщательно удалять пыль.



	Время высыхания:
	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%:

 - при нанесении слоя шпателем – примерно 30 минут; 

 - при нанесении валиком – 1- 2 часа.

По истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается спустя 5 суток. До истечения этого срока не проводить влажную уборку и не укладывать ковровые покрытия.



	Расход материала:
	1-й слой шпателем – примерно 40 г/м.кв.                  1 л ≈ 25 м.кв.

2-й слой шпателем – примерно 20 г/м.кв.                  1 л ≈ 50 м.кв.

Каждый слой валиком – от 100 до 120 г/м.кв.           1 л ≈ 8-10 м.кв.



	Очистка инструмента:
	Инструмент очищается водой сразу по окончании работ. Не допускайте попадания остатков лака в канализацию. Застывший лак можно поместить в контейнеры с промышленным мусором.



	Техника безопасности:
	Даже при работе с лаком LOBADUR WS EasyFinish, который практически не содержит опасных веществ, следует соблюдать общепринятые меры предосторожности: хранить в недоступном для детей месте, на рабочем месте запрещается принимать пищу, пить, курить. Работать с лаком следует в защитных перчатках. Обеспечить хорошую вентиляцию в рабочем помещении. Попавшие на кожу и одежду частицы лака – смыть водой. Особых требований по пожарной безопасности не имеется, так как лак не является горючим веществом. 

 

	Первая помощь:
	При попадании лака на кожу - промыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза – промывать водой в течение 10 минут. При попадании лака в желудок – выпить большое количество воды, не вызывая рвоту, и проконсультироваться у врача.



	Уход:
	Меры по сохранению лакового покрытия см. в разделе «LOBA – руководство по уходу за покрытым лаком паркетом».



	Примечание:
	Данные, содержащиеся в технической информации, являются результатом обобщения накопленного ранее практического опыта и новейших научных разработок. Так как возможности использования и условия работы с материалом могут быть разными, эти сведения носят рекомендательный характер. Производитель не несет ответственности в случае использования покупателем наших продуктов не по прямому назначению или с нарушением техники выполнения работ.








